
エアコンの運転停止*開紿を、 

設定時間経過後に自動で行います。 


f 時間後切 


潑押すごとに]時間きざみで表示が変わり、] 2 
時間後まで設定できます。 

鐵設定時間が経過すると、エアコンの運転を停 
止します。 


組合せ予約について 

級切タイマーと入タイマーを組 
合せて予約する場合、下記例 
を参考に行ってください。 


; 切タイマ-取消入タイマ— 


'タイマー設定 


-( 例）- 

運転中のエアコンを引き 
続き1時間運転。それか 
ら7時間停止させた後、 
運転を再開させたいとき。 

#時間後切 D 時間後入 


缴押すごとに]時間きざみで表示が変わり、12 
時間後まで設定できます。 

鐵設定時間が経過すると、エアコンの運転を開 
始します。 


タイマーランプが点火 7 


激次のような場合には、タイ 
マーの設定をやり_してく 
ださい。 

* ブレーカーが 作動したとき 
* 停電したとき 
»リモコンの電池を交換した 
とぎ 


切*入タイマーを取り消したいとき 
取消 

!" »! S 押す。 
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八ワフル運15 


冷房 

パつフル 

mm 






パワー■アップした冷房*暖房ですばやく 
お部屋を冷やしたり、暖めたりすること 
ができます。夏の暑い日の帰宅時や、 

冬の寒さの厳しい日などにおすすめです。 

\ 運転中にハつフルを押す。 

.•浴浴 f ." 

春パワフル運転を開始します。 


風向を変えたいとき€11^ 

鐵温度 • 風量は変えられません。 


パワフル運転を取り消したいとき 


パヮフル ) 凝も5—度押す。 

® 通常運転に戻ります。 
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パワフル運転について 

參風量が強いため、暖房時は 
運転開始後しばらく十分な 
暖かさを感じられないこと 
があります。 

お好みに合わないときは、 
風向を調節していた;だくか、 
パワフル運転を取り消して 
ください。 

徽運転音は大きくなります。 

發パワフル違転中に:..翁）を押 

すと、パワフル運転の設定 
は解除され、運転も停止し 
ます。 















パワーセレクト 



運転時の電流を制限して、電力消費を 
抑えます。 

入 

.. _、を押す。 


翁「ピーッ、ピーッ」と音が鳴り、表示ランプが 
暗くなります。 


八°ヮ—セレ々卜を取 h 消したい>'き 



® 「ビビー」と音が鳴り、表示ランプの明るさが 
もとに民ります。 


バワーセレクトについて 

眷初期設定は「切」です。 

魯運転時の電流を制限して （ ※ ） 、 
電力消費を抑える機能です0 

[ ドライ • 冷房運転時】 

運転電流の約85%以内 

【暖房運転時】 

最大電流の約85%以内 

各機種の運転電流値 



® 電流を制限するため、設定 
した:風量よりも弱くなる場 
合があります。 

® 能力に制限をかけるた:め、 
冷えない、暖まらない場合 
があります。 

凝能力を必要としない運転時 
には、電力消費が変わらな 
い場合があります。 

激パワーセレクト「入」のとき 
にリモコンの信号を受信す 
ると、運転ランフとタイマー 
ランプが点滅します。 
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吸込グリル 



光触媒空清フィルター 

前面グリル 


各酈品❿お手入れ 


酿お手入れの際の各部晶の取外し • 取付けは参照べージをご覧ください。 


__画，.-フ… ... :…… 



エアフィルター 

讎藤， 

(約 1 力月に一 度） 

® 水洗いするか、掃除機でホコリを趿い取る。 

® 汚れのひどいときは、液体中性洗剤を溶か 
したぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。 


光触媒空清フィルター 

(乾！ 6 力月に一 度） 

(3 年程度を目安に交換） 

藤掃除機でホコリを吸い取る。 

嫌汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で 

1 〇〜 15 分つけおき洗いする。 

# フィルタ—はこすり洗いしないでください。 
©つけおきする場合は、フィルターを枠か 
ら出さないでください。 

® つけおき後は、軽く水切りをし、日陰で 
よく乾かしてください。 

® 水切りの際はフィルターをしぼらないで 
ください。 

吸込グリル 

1131 Ar パ-！:" H .1 

B { "1 、ノ 

リ ノ 

QOQ 

( i 度〕 

藝やわらかい布でからぶきする。 

翁 4 (TC 以上のお湯、ベンジン、ガソリン、 
シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、 
タワシなどのかたいものは使用しないで 
ください。 
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お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。 

お手入れの際は丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してくださし)。 
趿込グリ）レが落ちないように両手でしっかりと持ちながら操作してください。 

吸込グリルは確実に取り付けられていることを確認してください。 

室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になります。 


フイルター 部®取外し 

' 

,畷込グ II ルを取 D 縛す 

① 吸込グリ」レの両側をつまみます。 

② 上方向へ軽く持ち上げます。 

③ 手前に引きます。 



,, エアフィ|レタ™靈取り^!苜 

: 

① エアフイルターのツマミを持ちます。 

② 上方向へ軽く持ち上げます。 

③ 手前に引きます。 





汚れたまま使用すると、冷房-暖房能力が低下し葷.気のムダ使いになります 
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固定部 


光触媒空清フィルタ 


棚上下の穴にエアフィルターのツメを入れ、 
もとどおりに取り付けます。 


① 吸込グリ j レの両側をつまみます。 

② 上方向に軽く持ち上げながら本体上面に差し込みます。 

③ 吸込グリルを閉じて下へおろします。 


® フィルター枠のツメ （4 力所）から外し、新しいフィルターと取り替えます。 
® こ'使用済みのフイルターは燃えるゴミとして奶分してください。 

(材質：ポリプロピレン/紙） 

詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。 


■光触媒空清フィルターは、お買い上げの販売店またはダイ 
キンお客様ご相談窓口にお申し込みくださ U . 


_光触媒空清フィルターは定期的にお掃除してください。 
下記の場合は交換をおすすめします。 

激素材が紙のため、お掃除時につぶれたりした場合。 

激長期間のこ'使用で汚れがひどくなった場合。 

(交換は、3年程度が目安です。） 


(タイキンコンタクトセンター） 

非通知設定の方は、最初にをダイヤ儿'していただぎ、 

発信番号の通知をお願いしております。 

_汚れたまま使用すると 

翁脱臭効果が得られません。馨冷房 • 暖房能力が落ちます。 
• 空気清浄効果が得られません。鷄ニオイが発生することがあります。 


光触媒空清フィルター（枠付）2枚組 


KAF 968 B 41 
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通電纔濃 ） を揮して運転を再闘する。 


落雷®おそれが®るときは、 

転を * フ | ^ffljflsflaflsj aflflSflflflfl 藤 る 〇 



/ 運転ヽ 



ill ； si 
# 


風量自動 


①01転切換}を押し「送風」を選ぶ。 
(D ' H を押す。 


送風運転のしかた 



矚 ft た日に半日ぼど送屬邐転をして、 
内部をよく霸燥させる。 



























































發エアコンを保護するためです 
約3分間お待ちください。 


發「風量自動」にすると、室内 ユニッ トの中にこもったイヤな ニ オイを抑えてか 
ら、風を送り i ± i す「ニオイないス」機能が働きます。約40秒お待ちください。 


® ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？ 
* 停電ではありませんか？ 

® リモコンの電池は入っていますか？ 


® ブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再！！運転してください。 
それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お 
買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。 

(ブレーカーを切つてください。） i #4 


«電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。 
約3分後自動的 I こ運転を再開します。 

® 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力 
が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、 
風も止まります。 

この霜取り運転 （3 〜10分間）が終わると自動的に暖房運転を再開します。 


® 入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度となるように、 
最長約1時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作（「運転/+停 
止」ボタンを除く）すると、停止するようになっています。 U モコンで再度 
運転してください。 


® 室内 ユニッ トや室外 ユニッ トの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？ 
運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除き、リモコンで再 
度運転してください。 

それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お 
買い上げの販売店またはダイキンお客様こ'相談窓口にご連絡ください。 

(ブレー■力一を切ってください。） 取中赛半骨サキ 


運転を停止してすぐに 
再運転したとき 


運転モードを変更したとき 


ドライ•冷房運転をしたとき 


運転しない 

【運転ランプが消えている】 


運転しない 
I [運転ランプが点滅】 


途中で運転が止まる 
【運転ランプは点灯】 



途中で運転が止まる 
【運転ランプが点滅】 



故障かな？と思った亡 


修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 

それでもまだ異常があるときは、: '： : ': ; j こご相談ください。 
このようなときに 説明 • 調べるところ 


故障ではありません 


お調べください 


故障ではありません 


お調べください 
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